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Griglia di ripresa con porta filtro. Agevola l’installazione e facilita la pulizia periodica del filtro.

Return air grille with filter holder. It ensures faster installation and easier periodic filter cleaning.

RETURN AIR GRILLE
GRIGLIA DI RIPRESARNW 404/411

488

455

23
7

20
4

[mm] Misure | Size (lxh) Cod.
Griglia | Grille 488x237 mm 7045070

1 2 3

4

204
455

A

B C

D

EF

5 6

A A

A

B

INSTALLAZIONE | INSTALLATION



SCHEDA INSTALLAZIONE | INSTALLATION SHEET

7 8

1 2

4 5

asciugare
to dry

lavare
to wash

a

b

every 90 days
ogni 90 giorni

8890
89

3

CLICK | SCAN

qr.rdz.it/?qr=P55907/2021FAB0HB008AB.00

I filtri sporchi aumentano la perdita di carico dell’unità e riducono il volume dell’aria di 
mandata. I filtri richiedono una pulizia periodica con controllo consigliato a cadenza 
di 90 giorni. È consentito pulire i filtri a vapore. Dopo un ciclo di 3 pulizie consecutive i 
filtri devono essere sostituiti. Contattare RDZ per l’acquisto dei nuovi filtri.

Dirty filters increase the pressure drop in the unit and reduce the supply air volume. The 
filters require periodic cleaning with a recommended check every 90 days.
Vacuum cleaning is allowed. After 3 consecutive cleaning operations, filters must be 
replaced. Contact RDZ to purchase new filters.
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